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1. BÖLÜM

GENEL

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1 : Bu yönetmelik, atık suların kanalizasyon sistemine bağlanmalarına, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde, sızdırmazlık özelliğine sahip fosseptik veya depolarda toplanarak, BUSKİ’ye ait veya BUSKİ’den vidanjör çalıştırma izin belgesi alan firmalara ait, vidanjör veya benzeri araçlar ile taşınıp, BUSKİ atıksu arıtma tesislerine veya doğrudan kanalizasyon sistemlerinin uygun noktalarına boşaltılmalarına, kanalizasyon sisteminin kullanım ve korunmasına, atıksuların çevre kirlenmesine yol açmayacak, atıksu arıtma tesislerine ve kanalinazyon sistemlerine zarar vermeyecek bir düzeyde arıtılarak deşarj edilmesine, atıksu kaynaklarının bir deşarj izin belgesine bağlanmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler. 
BUSKİ görev ve yetki alanı içinde kalan, atıksularını BUSKİ kanalizasyon hatlarına deşarj eden veya kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde, atıksularını sızdırmaz özellikteki fosseptik veya depolarda toplayarak, BUSKİ’ye ait veya BUSKİ’den vidanjör çalıştırma izin belgesi alan firmalara ait, vidanjör veya benzeri bir araç ile, çevreye zarar vermeden, BUSKİ atıksu arıtma tesislerine veya doğrudan, BUSKİ kanalizasyon hatlarının uygun noktalarına boşaltan atıksu kaynakları, bu Yönetmelik kapsamındadır.  
YASAL DAYANAK

MADDE 2 : 3009 sayılı Kanun ile değişik, 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunun, 19. ve 20. maddesi gereği, bu Yönetmelik hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3 :
Alıcı Ortam: Atıksuların doğrudan deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevredir.

Altyapı Ruhsat Payı: Proses atıksuları bulunmayan atıksu kaynaklarından, gerekli altyapı hizmetlerinin karşılanması için kuruluş aşamasında, bir defaya mahsus olmak üzere alınan paydır.
Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinden veya fosseptiklerden çıkan, değişik oranlarda katı madde ihtiva eden sulu, katı madde süspansiyonlarıdır.

Arıtma Tesisi: Atık suların, alıcı ortama boşaltılmasından veya vidanjör v.b. bir taşıma aracı ile, alıcı ortama taşınmasından önce, önemli kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile, BUSKİ’nin kuracağı veya BUSKİ’nin, atık sularına ön arıtma önlemi almasını istediği atıksu kaynaklarının atıksularına, BUSKİ atıksuların kanalizasyona deşarj limit değerlerinin (Tablo 1) altında kalacak şekilde gerekli önlemleri almalarını sağlamaya yarayan her türlü tesislerdir.
Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamda, dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdir.

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.

Atıksu Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerin bir kısmını veya tamamını, tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemleri ifade eder. Başka bir ifade de, atıksuların alıcı ortama verilmeden önce, kirletici özelliklerini, müsade edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir. 

Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (A.K.K.R.): Atıksu kaynaklarının, kanalizasyona veya kanalizasyon bulunmayan bölgelerde, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak, vidanjör veya benzeri bir araç ile, BUSKİ kanalizasyon şebekesinin uygun noktalarına veya BUSKİ atıksu arıtma tesislerine deşarj ettikleri, her türlü atık sularının ve / veya atıklarının, BUSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen hükümleri sağlaması koşulu ile, atıksu kaynaklarına verilen atıksu deşarj izin belgesidir.

Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi: BUSKİ tarafından, atıksu kaynaklarında yapılan denetimler sonucunda, atıksuyuna arıtım önlemi almasına gerek görülmeyen, evsel sıvı ve / veya katı atıkları dışında, başka atığı olmayan atıksu kaynaklarına, BUSKİ’nin uygun görmesi halinde verilen belgedir. 

Atıksu Kanalı: Ayrık sistemde, evsel ve / veya endüstriyel nitelikli atıksuları taşıyan kanalları, birleşik sistemde ise, bu atıksulara ilave olarak, yağış sularınıda birlikte taşıyan kanalları ifade eder.

Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeni ile, atıksu üreten ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, sanayi bölgeleri, tarımsal alanlar, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler, oteller ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeleri ifade eder.

Atıksu Kollektörü: Ayrık sistemde, evsel ve / veya sanayi kaynaklı atıksuları deşarj noktasına taşıyan ve kesitleri genellikle büyük olan atıksu kanallarıdır.

Ayrık Kanalizasyon Sistemi: Atıksuların ve yağmur sularının ayrı ayrı kanallarda taşınarak uzaklaştırılmasıdır.

Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının, atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile bina çıkışı arasındaki mülk sahibine ait kanaldır.
Birleşik Kanalizasyon Sistemi: Atıksuların ve yağmur sularının, birlikte aynı kanalda taşınarak uzaklaştırılmasıdır.

BUSKİ: Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü ifade eder.

Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen, doğal olmayan değişiklikler ile ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü kirliliği, koku, gürültü ve atıkların, çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta meydana gelebilecek, kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder.

Debi: Bir akım kesitinden, birim zamanda geçen suyun hacmidir.
Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için, gerekli olan şartların bütününü ifade eder.
Evsel Atıksu: Konutlarda, işyerlerinde veya yerleşim bölgelerinde, insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeni ile oluşan sulardır.
Endüstriyel Atıksu: Sanayi kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinden, organize sanayi bölgelerinden v.b. yerlerden kaynaklanan, her türlü işlem ve yıkama artığı sular ile, proses suları ile karıştırılmadan uzaklaştırılan, kazan ve soğutma sularıdır. 
Fosseptik (Atıksu Çukuru): Atıksuların toplandığı ve dengelendiği, projesine uygun hazırlanmış betonarme, saç, çelik veya sızdırmazlığı olan diğer malzemelerden yapılmış haznelerdir.
İdare: BUSKİ Genel Müdürlüğü’nü ifade eder. 
İş Termin Planı: Atıksuyuna, arıtma önlemi alacağını taahüt eden atıksu kaynaklarınca düzenlenerek idareye bildirilen ve arıtma tesisi yapım aşamalarının idarece izlenebilmesini sağlayan belgedir.

Kanalizasyon Sistemi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan şebeke, ana taşıyıcı hat ve kollektörlerini, her türlü tesis ve yapılarını ihtiva eden, birbirleri ile bağlantılı boru yada kanal sistemleridir.

Kirlilik Önlem Payı (K.Ö.P.): Atıksu parametre değerleri, BUSKİ atıksu deşarj limit değerlerinin (Tablo 1) üstünde olan atıksu kaynaklarından, limit değerlerin altında kalacak şekilde, gerekli arıtım önlemlerini alıncaya kadar veya alınan arıtım önlemlerinin yetersiz olduğunun tespiti halinde alınan bedeldir.

Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksulardan, eş zaman aralıklarında alınarak oluşturulan karışık numunedir.

Kontrol Bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol amacı ile numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için, içine girilebilir, özel tipleri BUSKİ tarafından belirlenen bacalardır.

Konvansiyonel Parametreler: Genel olarak, evsel yada evsel nitelikli atıksuları tanımlamada kullanılan, doğada kalıcı özellik göstermeyen ve / veya toksik etkisi olmayan parametrelerdir. Bu yönetmelik kapsamında, konvansiyonel parametreler aşağıdaki gibi tanımlanır.

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Askıda Katı Madde (AKM) 

Toplam Azot (T-N)

Toplam Fosfor (T-P)

Yağ ve Gres

Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir)

Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli (KSUB): BUSKİ hizmetlerinden yararlanmakta olan abonelerden gelen atıksuların, nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için, abonelerden alınan bedeldir.

Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların, kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya vidanjör ve / veya benzeri bir araç ile, BUSKİ’ye ait bir atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce, bu yönetmelikte açıklanan atıksu parametreleri limit değerlerinin altına indirgenmesi için kurulan, her türlü tesislerdir. 

Önemli Kirletici Kaynaklar: Sadece konvansiyol parametreler ihtiva eden ve atıksu debisi 50 m3/gün’den fazla olan veya üretim faaliyetleri itibari ile toksik parametreler ihtiva eden proses atıksularına sahip endüstriyel atıksu kaynakları, önemli kirletici kaynaklar olarak değerlendirilir. 
Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında, BUSKİ tarafından tespit edilen özel tiplerine göre imalatı yapılan bacalardır.
Parsel Bağlantısı: Parsel bacası veya bağlantı kanalı ile, kanalizasyon sisteminin bağlantısını sağlamak üzere BUSKİ tarafından imalatı yapılan kanallardır.

Sınırlı Süreli Kanalizasyona Deşarj İzin Belgesi (S.S.K.D.İ.B.): Atıksuyuna, arıtma önlemi alacağını taahüt eden atıksu kaynağının talebi ve idarenin bu talebi uygun görmesi sonucu, ön atıksu arıtma tesisi yapım sürecinde verilen geçici belgedir. Bu belge, A.K.K.R. yerine geçmez ve atıksu arıtma önlemi alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Şahit Numune: Atıksu kaynağından atıksu numunesi alımı sırasında, atıksu kaynağı yetkililerinin istemesi halinde, atıksu numunesi ile birlikte aynı anda alınan, atıksu numunesinin analizinin yapılması için bırakılacağı laboratuvar haricinde, BUSKİ tarafından da uygun görülen başka bir laboratuvara, analizinin yapılması için teslim edilen numunedir.   

Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzey sularını kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir.
Tekil Numune: Bir atıksu kaynağından, herhangi bir zamanda alınan numunedir.
Toksik Parametreler: Genel olarak, endüstriyel faaliyetlerden oluşan ve doğada kalıcı özellik gösteren ve / veya toksik etkiler oluşturan (ağır metaller, fenol, siyanür, v.b.) parametrelerdir.
Yağmursuyu Kanalı: Yağış suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı 40OC’yi geçmeyen ve başka kirletici unsur içermeyen temassız soğutma sularını taşıyan kanallardır. 
Yüzer Madde Tutucular: Atıksuda bulunan, yoğunluğu sudan küçük olan yağ, gres, solvent, v.b. gibi yüzen maddeleri, atıksudan ayırmak için kullanılan sistemlerdir.

Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin, belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunması ile, insan ve çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekolojik sistem dengesinin tehtid edilmesi, akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara veya ölümlere yol açılması özelliğidir.

İLKELER

MADDE 4: Bu Yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır:

4.1. Çevrenin korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında, insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak, kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır.

4.2. Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmelerini yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemeden çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler.
4.3. Ekonomik etkinliklerde ve üretim metodlarının seçiminde, çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacı ile en elverişli teknoloji ve yöntemler tercih edilir ve uygulanır.
4.4. Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin, bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır.
4.5. Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uyması şartı ile, kanalizasyon sistemine bağlanması zorunludur.
4.6. Kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri tahrip edilemez, kullanım amaçları değiştirilemez.
4.7. Kanalizasyon sistemi olan yerlerde, her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon sisteminden ve arıtma tesislerinden yararlanması nedeni ile kanalizasyon sistemine ve atıksu arıtma tesislerine vereceği zararların giderilmesi için, gerekli tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.
4.8. Atıksu kaynaklarının atıksularını, kanalizasyon sistemine bağlayabilmeleri veya vidanjör v.b. bir taşıma aracı ile taşıyarak, atıksu arıtma tesislerine veya doğrudan kanalizasyon sistemlerinin uygun noktalarına deşarj edebilmeleri için atıksuların;
4.8.1. Kanalizasyon sisteminin, yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,
4.8.2. Çalışan personel ve çevre halkı için sağlık yönünden risk oluşturmaması,

4.8.3. Atıksu arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi, 
4.8.4. Arıtma tesisinde oluşan artıkların (çamur, v.b.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını ve kullanılmasını zorlaştırmaması,

4.8.5. Çevre kirlenmesine yol açacak nitelikte, toksik madde içermemesi gerekir.
4.9. Endüstriyel atıksu hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir.
4.10. Atıksu kaynağı, şehir içme suyu şebekesi dışında bir kaynaktan, örneğin bir kuyudan su temin ediyor ise, oluşan atıksu miktarının, atıksu kaynağı tarafında idareye sunulan belgelerde belirtilmesi esastır. 
4.11. Atıksu debisi açısından, kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren atıksu kaynakları, ön atıksu arıtma tesisinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, bir dengeleme havuzu inşaa etmeleri esastır. Bunun için;

4.11.1. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin, ¼’ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olmalıdır.
4.11.2. Kapasitesi uygun olmak şartı ile, mevcut tesislerin kullanılmayan sızdırmasız fosseptiklerinin, dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.
YÜKÜMLÜLÜK
MADDE 5: Atıksu kaynakları, Madde 4’te belirtilen ilkeler doğrultusunda, kanalizasyon sisteminin, BUSKİ atıksu arıtma tesislerinin ve çevrenin korunması için, gerekli her türlü önlemi almak ve ön atıksu arıtma tesislerini, bu yönetmelikte belirtilen hükümler uyarınca kurup, işletmek ile yükümlüdürler.

II. BÖLÜM

YASAKLAMALAR VE KISITLAMALAR

KANALİZASYON SİSTEMİNE MÜDAHALE

MADDE 6: BUSKİ’nin yazılı izni olmadıkça, yetkisiz hiçbir resmi ve özel kişi ve / veya kuruluş tarafından, kanalizasyon sistemine müdahale edilemez, kanalizasyon kapaklarının bacaları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, kanalizasyon sisteminin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları yapılamaz ve kanalizasyon sistemine bağlanamaz. Herhangi bir amaç ile, kanalizasyon sisteminden su alınamaz.

YAĞMUR SUYU DEŞARJLARI

MADDE 7: Bölgede kanalizasyon sistemi ayrık ise, yağmur suları veya kirlilik ihtiva etmeyen diğer yüzeysel drenaj suları, atıksu kanallarına bağlanamaz. 

PROSES DIŞI ATIKSULAR

MADDE 8: Kirlilik ihtiva etmeyen proses dışı atıksular (temassız soğutma suları, v.b.) ancak BUSKİ onayı ile, ayrık kanalizasyon sistemi var ise, yağmur suyu sistemine, birleşik kanalizasyon sistemi var ise, kanalizasyon sistemine verilebilir.
SEYRELTME
MADDE 9: Bu yönetmelikte belirtilen atıksu deşarj standartlarını (Tablo 1) sağlamak amacı ile atıksuların, kirlilik ihtiva etmeyen sular (soğutma suları, yağmur suları, v.b. proses dışı atıksular) ile seyreltilmesi yasaktır.
KANALİZASYON SİSTEMİNE VERİLEMEYECEK ATIKLAR – ARTIKLAR VE DİĞER MADDELER

MADDE 10: Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddelerin, kanalizasyon sistemine verilmesi yasaktır.

10.1. Tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike oluşturabilecek diğer sıvı, katı ve gaz maddelerin, 

10.2. Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkileri nedeni ile sağlık yönünden risk teşkil eden ve bu nedenle atıksu kanallarına girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü maddelerin,
10.3. Kanalizasyon sisteminde tıkanmaya yol açabilecek, normal atıksu akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, cüruf, toprak, mermer atıkları (mermer tozu, mermer çamuru, v.b.), metal, cam, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, kayvan yemi atıkları v.b. her türlü katı atık madde ve malzemelerin,
10.4. Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6’dan düşük, 9’dan yüksek atıklar, 5OC ile 40OC arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal çeperinde katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddeler ile 40OC’nin üzerindeki her türlü atık suların,

10.5. Radyoaktif özelliğe sahip maddelerin,

10.6. Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşların geçerli standartları ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıkların,

10.7. Her türlü katı atık ve artıkların, su ve atıksu arıtma tesisi ile ön arıtma tesisi çamurlarının, bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurların, 

10.8. Sanayi ve endüstri tesislerinde oluşan, çöp ve katı maddelerin, çöp öğütücüler tarafından öğütülmesi sonucu elde edilen atıkların,

10.9. Kanal şebekesinde, köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun, anyonik yüzey aktif madde konsatrasyonu 400 mg/lt’den fazla olan deterjanlı suların,

10.10. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren atık yağların,

10.11. “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren tıbbi atıkların,

10.12. “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda, gerekli tedbir ve önlemler alınmadan, akümülatörlerden sızıntı yapabilecek asitlerin,

10.13. “Bitkisel Atıkyağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren bitkisel atık yağların, kanalizasyon şebekesine verilmesi yasaktır. 
III. BÖLÜM

ATIKSU KAYNAKLARININ KANALİZASYON SİSTEMİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

MADDE 11: 
11.1. BUSKİ kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmak için müracaat eden atıksu kaynakları, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak zorundadır. Bu kapsamda;
11.1.1. BUSKİ Kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmak için müracaat etmiş olan atıksu kaynağında yapılan denetimler sonucunda, atıksu kaynağının bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun faaliyet gösterdiği tespit edilir ise atıksu kaynağına, “Kanal Bağlantı Ruhsat Görüşü” verilerek, kanalizasyon şebekesine bağlantı yapması için izin verilir.

11.1.2. BUSKİ kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmak için müracaat etmiş olan atıksu kaynağında yapılan denetimler sonucunda, atıksu kaynağının bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun faaliyet göstermediği ve atıksularına ön arıtım önlemi alması gerektiği tespit edilir ise, kanalizasyon şebekesine bağlantı işlemleri, atıksu kaynağının atıksularına, bu yönetmelikte belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin (Tablo 1) altında kalacak şekilde, gerekli ön arıtım önlemlerini almasından sonra yapılır. Atıksuyuna gerekli arıtım önlemlerini alan atıksu kaynağında yapılan denetimler sonucunda, alınan arıtım önlemleri, bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun bulunur ise atıksu kaynağına, “Kanal Bağlantı Ruhsat Görüşü” verilerek, kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmasına izin verilir.

11.1.3. Atıksu kaynağına verilen “Kanal Bağlantı Ruhsat Görüşü”, bu yönetmelikte belirtilen Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı yerine geçmez ve Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Atıksu kaynakları, kanalizasyon şebekesine bağlantı yaptıktan sonra, BUSKİ’den Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı almak zorundadırlar.

11.1.4. Atıksu kaynağının, kanalizasyon şebekesine bağlantı işlemleri, BUSKİ’nin Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan hükümlere göre yapılır.

11.1.5. Bağlantı kanalının, kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğunu BUSKİ’ye bildiren atıksu kaynağının bağlantı işlemleri, BUSKİ tarafından bedeli karşılığında yapılır. Bağlantı işlemini, kendi imkanları ile yapacak olan atıksu kaynakları, bu durumu BUSKİ’ye bildirmek zorundadır. Bu durumda bağlantı işlemi, BUSKİ’nin denetim ve kontrolü altında, atıksu kaynağı tarafından yapılabilir.

11.2. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arsalardan, çevreye zararlı bir atıksu gelmiyorsa, kanalizasyon sistemine bağlanma şartı aranmayabilir. Bu gibi arsa sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılım payı dışında işletme gideri alınmaz. Özel bir içme ve kullanma suyuda bulunmayan ve şehir su şebekesi ile bağlantısı olmayan taşınmazlar, kanalizasyon sistemine bağlanmayabilir.

11.3. Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılır.

11.4. Kanal sistemine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak, her parselde ayrı taşınmazlar inşa edecek ise, her bir parselin kanalizasyon sistemine ayrı ayrı bağlantısının yapılması, BUSKİ’nin iznine bağlıdır.

11.5. Eski taşınmazların bağlantı kanalları, BUSKİ tarafından yapılacak denetimler sonucunda, BUSKİ’nin yönetmelik ve mevzuatlarına uygun olduğu tespit edilir ise, yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.

11.6. Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu bölgelerde, atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe suları, drenaj suları) için, ayrı bina tesisatları yapılıp, ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yaraltı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir. Birleşik kanalizasyon sisteminin bulunduğu bölgelerde ise, sadece atıksu parsel bacasından kanalizasyon sistemine bağlantı yapılır. Sonradan bu bölgeye, ayrık kanalizasyon sistemi yapıldığında, yağmursularıda ayrı bir yağmursuyu parsel bacasında toplanarak, yağmursuyu kanalına bağlanır. 
11.7. Taşınmazın parsel çıkış bacaları, bitişik nizam yapılarda kaldırım altında, ayrık nizam yapılarda ise yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve BUSKİ tarafından onaylanmış projelerdeki detay resimlere uygun bir kapak ile kapatılır.

11.8. Taşınmazın bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona cazibe ile akış sağlanamıyor ise, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları, BUSKİ tarafından onaylanmış uygun bir pompaj sistemi ile parsel çıkış bacasına yükseltilip diğer katların atıksuları ile birlikte, bağlantı kanalı vasıtası ile kanalizasyon sistemine verilir.

11.9. Kanalizasyon sistemi bulunan 2 (iki) sokaktan cephe alan parsellerin, hangi kanala bağlantı yapacağına BUSKİ karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır.

11.10. Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyor ise, mal sahibi bu bağlantıyı, BUSKİ’nin istediği şekilde yapmak zorundadır.

11.11. Bir yolda yeni bir kanalizasyon sistemi yapıldığında, daha önce eski kanaldan yararlanan bütün taşınmazların, yeni kanala bağlantı yapması zorunludur. Bağlantılar BUSKİ tarafından yaptırılır.

11.12. Kanalizasyon sistemine bağlı veya bağlanacak olan taşınmazların, bodrum katlarının atıksuları, cazibe ile akıtılabilse dahi, taşınmaz sahibi parsel çıkış bacasında, atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbir almak zorundadır. Aksi takdirde, taşınmazın uğrayacağı zararlardan BUSKİ sorumlu olmaz.

11.13. Atıksuları, kanalizasyon sistemine bağlanan atıksu kaynağının sahibi, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafaza etmeye, parsel bacasını ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmaya zorunludur.
11.14. Kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde, işletilmeleri BUSKİ tarafından uygun görülmeyen mevcut özel tesisler, fosseptikler ve her çeşit atıksu toplama çukurları devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır, iç duvarlar dezenfekte edilip, temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl, v.b.) doldurularak, atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin, mal sahibi tarafından yapılması zorunludur. 
11.15. Parsel bacası varsa, bağlantı çıkışı ile parsel bacası arasındaki bağlantı kanalının, parsel bacası yoksa, bağlantı çıkışı ile kanalizasyon sistemi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi, taşınmaz sahiplerinin sorumluluğundadır. Taşınmaz sahipleri, bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları, zamanında BUSKİ’ye bildirmekle ve BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenen bedeli karşılığı açtırmak ile yükümlüdürler. Bağlantısındaki tıkanıklığın, kanalizasyon sistemine atılmaması gereken atıklardan olduğu (Madde 10) tespit edilir ise, taşınmaz sahibi hakkında, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı hareketten dolayı, yasal işlem yapılır.
11.16. Kanalizasyon sistemine bağlantıları yapılan atıksu kaynakları, faaliyet gösterdikleri sure içerisinde, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak zorundadır.
IV. BÖLÜM
ATIKSU KALİTE KONTROL RUHSATI (A.K.K.R.) VERİLİŞ YÖNTEMİ

MADDE 12: 

12.1. Atıksu kaynaklarının, BUSKİ kanalizasyon sisteminden ve / veya atıksu arıtma tesislerinden yararlanması, BUSKİ’nin yazılı onayına ve iznine bağlıdır. Atıksu kaynakları, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak ve Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (A.K.K.R.) almak zorundadır.

12.1.1. Atıksu kaynaklarının atıksuları, birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon sistemine deşarj ediliyor ise, her bir bağlantı noktası için, ayrı bir A.K.K.R. verilir. Bu yönetmelikte belirtilen hükümler dışında, kanalizasyon sisteminden ve atıksu arıtma tesislerinden yararlanmak yasaktır.

12.1.2. Atıksularını, BUSKİ kanalizasyon sistemine deşaj eden veya kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde, atıksularını sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak çevreye zarar vermeden, vidanjör veya benzeri bir araç ile, BUSKİ Atıksu Arıtma Tesislerine veya doğrudan kanalizasyon sistemlerinin uygun noktalarına taşıyarak deşarj edecek olan atıksu kaynaklarının, BUSKİ’ye başvuru yapmaları zorunludur. Başvurudaki tüm bilgilerin BUSKİ’nin istediği biçimde belgelenmesi zorunlu olup, bu bilgilerin ve belgelerin doğru olması sorumluluğu, atıksu kaynağına aittir.

12.1.3. Başvuru sahibi, atıksu kaynağının etkinlik ve özelliklerine ilişkin bilgileri “Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formunu” doldurarak BUSKİ’ye bildirir. Başvuru formundaki bilgilerin geçerlilik süresi (atıksu kaynağında proses, üretim şekli ve miktarı, sektör, isim, adres, el değişikliği v.b. değişiklikler olmadığı sürece) 3 (üç) yıldır. Bu sürenin dolması ile atıksu kaynağından, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formunu yenilemesi ve bilgilerini güncellemesi istenir. Bilgilerin, BUSKİ tarafından yeterli görülmemesi halinde, gerekli bilgilerin toplanması ve belgelenmesi işlemi, BUSKİ tarafından veya BUSKİ’nin uygun göreceği, gerekli yeterlilik belgelerine sahip yetkili kuruluşlarca yapılır. Yapılan tüm işlemlerin bedeli, atıksu kaynağı tarafından karşılanır. BUSKİ, ruhsat yenilenmesi işlemleri sırasında, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formu dışında, gerekli gördüğü belgelerin tekrar hazırlanarak, bilgilerinin güncellenmesini isteyebilir. 
12.1.4. BUSKİ’nin yaptığı değerlendirme sonucunda atıksuyuna, bu yönetmelikte belirtilen, atıksu deşarj limit değerlerinin altında kalacak şekilde (Tablo 1), ön atıksu arıtma tesisi ve / veya arıtma üniteleri yapmasına gerek görülen atıksu kaynağına, idarece süre verilir. Bu süre, yapılacak olan ön atıksu arıtma tesisinin ve / veya arıtım ünitelerinin özelliklerine göre, 3 (üç) aydan az, 1 (bir) yıldan fazla olmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Genel seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, yangın, sel baskını, deprem, v.b. doğal afetler ile, tesis yapımına kamu kuruluşlarınca engel olunması veya işletmenin sorumluluğu dışında meydana gelen olaylardan dolayı idarece verilen sürenin aşılması  halinde ve bu olumsuzlukların, yazılı olarak belgelenmesi koşulu ile atıksu kaynağına, idarece altışar aylık ek süreler verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1 (bir) yılı geçemez.
12.1.5. BUSKİ tarafından, ön atıksu arıtma tesisi yaparak, atıksuyuna önlem alması gerekli görünen atıksu kaynakları, yaptıracakları arıtma tesisi uygulama projelerini hazırlayarak, idareden onay alırlar. Atıksu kaynağının, AKKR (Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı) işlemleri, yaptıracakları atıksu arıtma tesisi projesinin idare tarafından onaylanmasından sonra başlatılır.

12.1.6. Ön atıksu arıtma tesisi yapımını üstlenen ve arıtma tesisi projeleri idarece onaylanmış atıksu kaynağı, atıksu arıtma tesisi yapımı için, idare tarafından verilen süreyi göz önüne alarak BUSKİ’ye “İş Termin Planı İzleme Formu” verir. Söz konusu İş Termin Planındaki bilgilere göre, atıksu arıtma tesisi yapım aşamaları idarece izlenebilir. Atıksu kaynağına verilen süre idare tarafından belirlenir ve atıksu kaynağının BUSKİ’ye sunmuş olduğu, İş Termin Planı İzleme Formunda belirtilen süreler, idare tarafından uygun bulunmaz ise atıksu kaynağından, idare tarafından verilen sürenin dikkate alınarak, İş Termin Planı İzleme Formunu yenilemesi istenir.
12.1.7. Başvuru sahibi, verilen süre içinde ön atıksu arıtma tesisini ve / veya arıtma ünitelerini kurmak ve işletmekle yükümlüdür. Yapımı tamalanarak işletilmeye başlanan atıksu arıtma tesisi çıkışından alınan 2 (iki) ardışık kompozit (Gerekli görülen durumlarda, atıksu kaynağının faaliyetinden veya yapmış olduğu atıksu arıtma tesisinin özelliklerinden dolayı ve kompozit numune alma imkanı olmayan atıksu kaynaklarından, anlık numuneler alınabilir) atıksu numunesi alınır. Alınan atıksu numunelerindeki parametrelerin analiz sonuçlarının ortalaması, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin altında olması durumunda atıksu kaynağına, 3 (üç) yıl geçerli olacak, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. 


12.1.8. İnşaat aşamasında veya henüz faaliyete geçmemiş olan ve BUSKİ’ye Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuruda bulunan atıksu kaynaklarına, Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılmış ilgili çevre yönetmelikleri ile, bu yönetmelikte belirtilen hükümlere aynen uyacaklarına dair bir taahütname hazırlanır. Atıksu kaynağı yetkilisi tarafından onaylanan taahütname, idare tarafından atıksu kaynağından istenen diğer evraklar ile birlikte, BUSKİ’ye teslim edilir. Evraklarını teslim eden atıksu kaynağına BUSKİ tarafından, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı ile ilgili ön görüş yazısı verilir. Atıksu kaynağının faaliyete geçmesinden sonra ise, bu yönetmelikte belirtildiği şekilde, AKKR işlemleri başlatılır.  

12.1.9. BUSKİ’nin görev ve sorumluluk alanı içinde kalan, içmesuyu havzalarında faaliyet gösteren atıksu kaynakları, AKKR almak için BUSKİ’ye başvuru yaptıklarında öncelikle, “BUSKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, ilgili birimden görüş alınır. Atıksu kaynağının, içmesuyu havzasındaki durumu ile ilgili olarak alınan görüşe göre gerekli işlemler başlatılır. 
12.2. Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (A.K.K.R.) Gerekli Değildir Belgesi Veriliş Yöntemi:

12.2.1. Yapılan denetimlerde, atıksuyuna ön atıksu arıtma tesisi ve / veya arıtma üniteleri yaparak önlem almasına gerek görülmeyen, evsel atıksu ve atıkları haricinde, başka sıvı / katı atıkları olmayan ve bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun faaliyet gösterdiği tespit edilen atıksu kaynaklarını, BUSKİ gerek gördüğü takdirde, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı kapsamından çıkartır. Ruhsat kapsamından çıkartılan atıksu kaynaklarına idare tarafından “AKKR GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ” verilir. Verilen bu belge, atıksu kaynağının isminde, adresinde, faaliyet sektöründe, v.b. değişiklikler yapmadığı sürece süresizdir. 
12.3. Sınırlı Süreli Kanalizasyona Deşarj İzin Belgesi (S.S.K.D.İ.B.) Veriliş Yöntemi:  
12.3.1. Atıksularını, BUSKİ Kanalizasyon sistemine deşarj eden veya kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde atıksularını, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak, vidanjör veya benzeri bir araç ile, kanalizasyon sistemlerinin uygun noktalarına veya BUSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri’ne taşıyan atıksu kaynağında, BUSKİ’nin yaptığı değerlendirme sonucunda, atıksuya ön arıtma önlemi gerekli görülür ise, bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda atıksu kaynağına idare tarafından süre verilir. Bu süre, yapılacak olan ön atıksu arıtma tesisi ve / veya arıtım ünitelerinin özelliklerine göre, 3 (üç) aydan az, 1 (bir) yıldan fazla olmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Atıksu arıtma tesisi yapımını üstlenen ve arıtma tesisi projeleri idarece onaylanmış atıksu kaynağı, idare tarafından verilen süreyi göz önüne alarak BUSKİ’ye “İş Termin Planı İzleme Formu” verir. Söz konusu İş Termin Planındaki bilgilere göre, atıksu arıtma tesisi yapım aşamaları idarece izlenebilir. Genel seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, yangın, sel baskını, deprem, v.b. doğal afetler ile tesis yapımına kamu kuruluşlarınca engel olunması veya işletmenin sorumluluğu dışında meydana gelen olaylardan dolayı idarece verilen sürenin aşılması  halinde ve bu olumsuzlukların, yazılı olarak belgelenmesi koşulu ile atıksu kaynağına, idarece altışar aylık ek süreler verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1 (bir) yılı geçemez.

12.3.2. Ön atıksu arıtma tesisi yapımını üstlenen atıksu kaynağı tarafından talep edilmesi halinde, arıtma tesisi yapımı aşamasında, atıksu kaynağına idare tarafından “Sınırlı Süreli Kanalizasyona Deşarj İzin Belgesi (S.S.K.D.İ.B.)” verilir. İş Termin Planındaki bilgilere göre, geçerlilik süresi BUSKİ tarafından belirlenen ve en fazla 1 (bir) yıl süre ile geçerli olan bu belge, A.K.K.R. yerine geçmez. Sınırlı Süreli Kanalizasyona Deşarj İzin Belgesi, A.K.K.R. alınmasını ve atıksuya arıtma önlemi alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ön atıksu arıtma tesisinin yapımının, BUSKİ tarafından verilen süre içerisinde tamamlanmaması ve gecikmesi durumunda, atıksu kaynağının talebi ve BUSKİ’nin bu talebi uygun görmesi halinde S.S.K.D.İ.B. yenilenir. 
12.4. Ruhsat işlemleri (A.K.K.R., S.S.K.D.İ.B. ve A.K.K.R. Gerekli Değildir Belgesi) tamamlandıktan sonra, Deşarj Yönergesinde belirlenmiş olan ruhsat bedeli, ruhsatlandırılacak atıksu kaynağından alınır. 
12.5. A.K.K.R., S.S.K.D.İ.B. ve A.K.K.R. Gerekli Değildir Belgesi verme işlemlerinde, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri, Kooperatif, v.b. teşekküler tek abone kabul edilir. Tek abone olarak kabul edilen bu toplu teşekkülerden atıksu numuneleri, kendilerine ait kanal hatlarının çıkışından alınır. Ayrıca, Kirlilik Önlem Payı (K.Ö.P), Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli (K.S.U.B.), Ruhsat Bedeli, şebeke suyu aboneliği, kanalizasyon bağlantısı, v.b. ödemeler ile işlemler içinde, bu tür toplu teşekküler tek abone olarak kabul edilir. 
12.6. Başvuru, A.K.K.R., S.S.K.D.İ.B. ve A.K.K.R. Gerekli Değildir Belgesi verilmesine ilşkin olarak, BUSKİ tarafından yapılan uygulamalar, bu yönetmeliğin ilgili yönergesinde açıklanır.

ATIKSU KALİTE KONTROL RUHSATININ GEÇERLİLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ
MADDE 13: Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (A.K.K.R.) üçer yıllık süreler için geçerlidir. BUSKİ, verilen sürelerin bitiminde, şartları inceleyerek ruhsatları yeniler. Proses, üretim şekli ve miktarı, sektör, isim, adres, el değişikliği, v.b. değişiklikler yapacak olan atıksu kaynakları, 3 (üç) ay önceden BUSKİ’ye başvuru yaparak ruhsatlarını yeniletirler. Atıksu kaynağının, ruhsatın geçerli olduğu süre içerisinde, bu yönetmelikte ön görülen şartları sağlamadığı tespit edilir ise, A.K.K.R. iptal edilir.

ÖN ARITMA GEREĞİ

MADDE 14: Atıksu özellikleri nedeni ile, BUSKİ kanalizasyon sistemine veya kanalizasyon sitemi olmayan bölgelerde, atıksularını sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak, vidanjör v.b. bir araç ile, kanalizasyon siteminin uygun noktalarına veya BUSKİ atıksu arıtma tesislerine, atıksularını deşarj etmesi uygun görülmeyen atıksu kaynakları, bu yönetmelikte belirtilen hükümleri sağlamak ve atıksu deşarj limit değerlerinin (Tablo 1) altında kalacak şekilde, 2560 sayılı yasanın 19. Maddesi uyarınca işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcalamaları kendilerine ait olmak üzere, gerekli ön atıksu arıtma düzenini kurmak ve işletmek ile yükümlüdürler.

14.1. Yüzer Madde Tutucular


Tablo 1’de öngörülen, atıksu deşarj limit değerleri standartlarına uyum sağlayabilmek açısından;

14.1.1. Faaliyet ve üretimleri sonucunda, atıksuya karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil, v.b. petrol atıkları olan atıksu kaynaklarının, bu atıkları tutacak çamur hazneli yüzer madde tutucuları yapmaları zorunludur. Atıksu kaynakları, yapmış oldukları bu sistemlerin işletilmesinden, bakımından ve gerektiğinde yenilenmesinden sorumludurlar.


14.1.2. Yemek fabrikaları, yapılan denetimler sonucunda gerek görülür ise lokanta, restaurant, v.b. yemek üretimi yapan işyerleri, yağ işletmeleri, büyük işletmelerin (hastane, otel, okul, alışveriş merkezleri, v.b.) yemekhaneleri, liftli araç yıkama yapan işletmeler gibi, atıksuları yağ ve yüzer madde içeren atıksu kaynaklarının, çamur hazneli, yüzer madde tutucular yaparak, atıksularına önlem almaları zorunludur.


14.1.3. Çamur hazneli yüzer madde tutucular, v.b. arıtım üniteleri, atıksu kaynakları tarafından, gerektiğinde boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Atıksu kaynağının ihmali sonucunda, BUSKİ kanalizasyon sisteminde veya atıksu arıtma tesislerinde oluşabilecek zararlardan atıksu kaynağı sorumlu olup, oluşan zararın giderilmesi için yapılan masrafları, BUSKİ’ye ödemek zorundadır. Yüzer madde tutucularda tutulan atıkların bertarafı için, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan, ilgili çevre yönetmelikleri ve mevzuatlarında belirtilen hükümler geçerlidir.

ÖN ARITMA ŞARTLARI
MADDE 15: Atıksu parametrelerinin, BUSKİ kanalizasyon sistemine veya kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak, vidanjör veya benzeri bir araç ile, kanalizasyon sistemlerinin uygun noktalarına veya BUSKİ atıksu arıtma tesislerine deşarjında öngörülen üst sınır değerleri aşağıdaki gibidir:

	TABLO 1

	PARAMETRELER
	İZİN VERİLEBİLİR ÜST DEĞER

	Askıda Katı Madde (AKM)
	350 mg/l

	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
	800 mg/l

	Sıcaklık
	40 OC

	pH
	6-9

	Toplam Fosfor
	10 mg/l

	Toplam Azot
	75 mg/l

	Yağ ve Gres
	100 mg/l

	Toplam Sülfür
	2 mg/l

	Antimon (Sb)
	3 mg/l

	Arsenik (As)
	3 mg/l

	Alüminyum (Al)
	10 mg/l

	Bakır (Cu)
	3 mg/l

	Bor (B)
	3 mg/l

	Civa (Hg)
	0,2 mg/l

	Çinko (Zn)
	5 mg/l

	Demir (Fe)
	10 mg/l

	Fenol
	10 mg/l

	Florür (F)
	15 mg/l

	Gümüş (Ag)
	5 mg/l

	Kadmiyum (Cd)
	2 mg/l

	Kalay (Sn)
	5 mg/l

	Kurşun (Pb)
	3 mg/l

	Nikel (Ni)
	5 mg/l

	Sülfat (SO4)
	1000 mg/l

	Serbest Klor (S.Cl)
	10 mg/l

	Toplam Krom (Cr)
	5 mg/l

	Toplam Siyanür (CN)
	10 mg/l

	Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (Deterjan)
	Biyolojik olarak parçalanması, T.S.E.’ye göre uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır.


15.1. Ön arıtma şartları, atıksu havzalarının, kanalizasyon sistemlerinin, kentsel atıksu arıtma tesislerinin özellikleri dikkate alınmak sureti ile belirlenir.
15.2. Atıksularını, BUSKİ kanalizasyon sistemlerine deşarj eden veya kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak, çevreye zarar vermeden, vidanjör veya benzeri bir araç ile, BUSKİ kanalizasyon sisteminin uygun noktalarına veya BUSKİ Atıksu Arıtma Tesislerine boşaltan, Madde 16.1 ve 16.2 dışında kalan, atıksularının kirlilik yükleri, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin üstünde olan tüm atıksu kaynakları, ön atıksu arıtma tesisi yapmak zorundadırlar.

15.3. BUSKİ gerek gördüğü hallerde, atıksuları bu yönetmelikte öngörülen kalite ölçütlerinin altında bulunan ancak özellik arz eden atıksu kaynakları için, bölgesel olarak toplu halde yük tarifine ilişkin kısıtlamalar koyabilir.

15.4. BUSKİ, Madde 4.8’in şartlarını yerine getirebilmeleri ve atıksu alt yapı tesislerinin, (SO4)2’den kaynaklanan olumsuzluklara karşı korunması amacı ile, sadece sülfat parametresi 1000 mg/l’nin üzerinde olan, diğer parametre değerleri deşarj limitlerinin altında olan atıksu kaynaklarında, atıksuyun deşarj noktasından önce seyreltilmesine izin verebilir. Seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar, özel kanal yapılmasını isteyebilir veya söz konulu kanal, bedeli atıksu kaynağı tarafından karşılanmak üzere, BUSKİ tarafından yapılır.

15.5. BUSKİ atıksu arıtma tesislerinde, gelen atıksudan kaynalanabilecek, proses ve işletme sorunları ile karşılaşılmaması için, bu yönetmelikte belirtilen atıksu parametrelerinin öngörülen üst sınır değerlerinde, gerek görüldüğü takdirde, BUSKİ tarafından revizyon yapılabilir.
15.6. Atıksu kaynaklarından alınan iki ardışık atıksu numunesindeki parametre değerlerinin ortalaması sonucunda, sadece konvansiyonel parametre değerlerinin, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin % 10 fazlası olması durumunda, atıksu kaynağı ikaz edilir. Bu durumdaki atıksu kaynaklarına, bu yönetmelikte belirtilen KÖP ve faaliyetten men cezai işlemleri uygulanmaz.
15.7. Tablo 1, bu Yönetmeliğin uygulamalarının belirlendiği Yönergenin eki olup, BUSKİ’nin gerekli görmesi halinde, parametrelerde ve / veya limit değerlerde, BUSKİ Yönetim Kurulu kararı ile düzenlemeler (parametre ilave etme veya çıkarma, limit değerleri azaltma veya yükseltme) yapılabilir. 
ÖN ARITMA KAPSAMI

MADDE 16: Ön arıtma yapılması, atıksu parametre değerleri Tablo 1’de belirtilen limit değerleri aşan, Madde 16.1 ve 16.2 kapsamı dışındaki, tüm atıksu kaynakları için zorunludur. Atıksu kaynakları, BUSKİ’nin öngördüğü süre içerisinde, ön atıksu arıtma tesislerini işletmeye almak zorundadır. Ön atıksu arıtma tesisinin inşaatını tamalayarak, işletmeye alan atıksu kaynaklarından alınan, atıksu  numunelerinde ki parametre sonuçlarının ortalaması, Tablo 1’de ön görülen üst sınır değerlerini aşması halinde, uygunsuzluk giderilene kadar atıksu kaynağına, bu yönetmeliğin 24. Maddesinde açıklandığı şekilde, Kirlilik Önlem Payı (K.Ö.P.) tahakkuku uygulanır. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise, atıksu kaynağının faaliyetten men edilmesi için yasal işlemler başlatılır.
16.1. Atıksu karakteri, sadece konvansiyonel parametreler ile ifade edilip, parametre değerleri, Tablo 1’de ki deşarj limitlerinin üzerinde olan ve atıksu debisi 1 m3/gün veya daha az olan atıksu kaynaklarından, Madde 10’da belirtilen şartları ve Tablo 1’de belirtilen pH parametresi sınır değerlerini sağlamaları koşulu ile, ön atıksu arıtma tesisi kurmaları istenmez ve KÖP cezai işlemi uygulanmaz.

16.2. Atıksularının karakteri, konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan parametreler ile ifade edilen, konvasiyonel parametreleri Tablo 1’de belirtilen deşarj limitlerini aşan, konvansiyonel parametrelerin dışındaki parametreleri deşarj limitlerinin altında olan ve atıksu debisi, 1 m3/gün veya daha az olan atıksu kaynaklarından, Madde 10’da belirtilen şartları ve Tablo 1’de belirtilen pH parametresi sınır değerlerini sağlamaları koşulu ile, ön atıksu arıtma tesisi kurmaları istenmez ve KÖP cezai işlemi uygulanmaz.

16.3. Toksik nitelikli atıksuları bulunan ve toksik nitelikli atıksularının debisi 5 m3/gün olan atıksu kaynakları, bu toksik nitelikteki atıksularını sızdırmaz özellikteki depo veya tanklarda toplayarak, gerekli yeterlilik belgelerine sahip kurum veya kuruluşların araçları ile, çevreye zarar vermeden, Atıksu Deşarj İzin Ruhsatı bulunan, bir başka atıksu kaynağının atıksu artıma tesisine taşıyabilirler. Tüm bu işlemler, BUSKİ’nin denetimi ve kontrolü altında yapılır. Atıksu kaynakları, bu işlemler ile ilgili tüm belge, sözleşme, v.b. evraklarını saklamak ve BUSKİ’nin denetimleri sırasında göstermek zorundadırlar.  
16.4. Lift kullanmadan, sadece araç üst yıkama işlemi yapan ve evsel tipli makineler kullanarak çamaşır yıkama işlemi yapan atıksu kaynaklarından, bu yönetmelikteki Madde 10’da belirtilen şartları ve Tablo 1’de belirtilen pH parametresi sınır değerlerini sağlamaları koşulu ile, ön atıksu arıtma tesisi kurmaları istenmez ve KÖP cezai işlemi uygulanmaz.
16.5. Atıksu deşarjlarında, pH ön şart parametresidir. BUSKİ’nin yaptığı denetimler sonucunda, bu yönetmelikte açıklanan pH sınır değerlerini sağlayamayan atıksu kaynaklarına, tespit tarihinden itibaren en fazla, 15 (onbeş) gün süre verilir. Bu süre içerisinde gerekli önlemler alınmaz ise, atıksu kaynağının faaliyetten men edilmesi için yasal işlemler başlatılır. 

PROJE ONAYI

MADDE 17: 2560 sayılı yasa ile tanımlı ve sınırlı, BUSKİ görev ve yetki alanında kalan atıksu kaynaklarının, kurmak ve işletmek ile yükümlü oldukları, ön atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi aşamasında, BUSKİ’nin onayı aranır. Ön atıksu arıtma tesisinin inşaat ruhsatı ise, ilgili ilçe Belediyesi tarafından verilir.  

KANALİZASYON SİSTEMİNİN BULUNMADIĞI YERLERDEKİ ATIKSU KAYNAKLARININ UYACAĞI KOŞULLAR

MADDE 18:

18.1. BUSKİ sorumluluk alanı içinde kalan ancak, faaliyet gösterdiği bölgede BUSKİ’ye ait kanalizasyon hattı bulunmayan ve atıksularını alıcı ortama deşarj eden atıksu kaynakları, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda atıksularına, gerekli arıtım önlemlerini almakla yükümlüdürler. Bu kapsam içinde kalan atıksu kaynaklarının Atıksu Deşarj İzni işlemlerinde, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilidir.

18.2. Atıksu kollektörleri tamamlanıncaya kadar, arıtılmış atıksuyun deşarjı için, dereler alıcı ortam kabul edilir. 
18.3. BUSKİ sorumluluk alanı içinde kalan ve faaliyet gösterdikleri bölgelede, BUSKİ’ye ait kanalizasyon hattı bulunmayan atıksu kaynakları, bu yönetmelikte belirtilen, atıksu deşarj limit değerlerini (Tablo 1) sağlamaları koşulu ile atıksularını, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayarak, çevreye zarar vermeden, BUSKİ’ye ait veya BUSKİ’den gerekli izin belgelerini alan firmalara ait, vidanjör veya benzeri bir araç ile taşıyarak, BUSKİ’nin belirleyeceği noktalardan kanalizasyon sistemine veya BUSKİ atıksu arıtma tesislerine boşaltabilirler.

18.4. BUSKİ uygun görür ise, gerekli tedbir ve teminatı alarak, özel taşıma araçları (vidanjör) bulunan kurum ve / veya kuruluşlara, BUSKİ’nin sorumluluk alanı içinde kalan ve atıksularını, bulundukları bölgede kanalizasyon hattı olmadığı için, sızdırmaz özellikteki fosseptiklere deşarj eden haneler veya işletmelerin fosseptiklerini çekerek, BUSKİ’nin atıksu arıtma tesislerine veya BUSKİ’nin belirleyeceği noktalardan kanalizasyon sistemine boşaltımlarına izni verebilir. Bu araç sahipleri, BUSKİ’den alacakları izin belgesindeki şartlara uymak kaydı ile araçlarını çalıştırabilirler. Ancak, BUSKİ tarafından belirlenen çalışma süresi içinde, sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar. Özel kurum ve / veya kuruluşlara ait vidanjörlerin çalışma esasları, ilgili yönergesinde açıklanmıştır.

18.5. BUSKİ’nin görev alanı içinde kalan ve faaliyet gösterdiği bölgede, BUSKİ’ye ait kanalizasyon hattı olmadığı için atıksularını fosseptikte toplayan atıksu kaynakları, fosseptiklerinin sızdırmaz özellikte olduğunu belgelemek (fosseptiğin var ise proje örneği, çekim belgeleri / faturaları, ilgili resmi kurumlardan alınmış ve fosseptiğin sızdırmaz özellikte olduğunu belirtir yazı, v.b. belgeler) zorundadır. 
18.6. Atıksularını sızdırmaz özellikte ki fosseptiklerde toplayan atıksu kaynakları fosseptiklerini, BUSKİ’ye ait veya 18.4 maddesinde belirtildiği gibi, BUSKİ’den gerekli izinleri almış kurum ve / veya kuruluşlara ait vidanjörler ile çektirmek zorundadır.
18.7. Fosseptiğini çektiren atıksu kaynağı, her çekim işlemi sırasında, çekim işlemini gerçekleştiren kurum veya kuruluş tarafından verilen fatura, belge, v.b. evrakları, en az 3 (üç) yıl saklamak ve istendiğinde, BUSKİ’ye iletmek ile yükümlüdür.

18.8. BUSKİ’nin yapmış olduğu denetimler sonucunda, fosseptiğinin sızdırmaz özellikte olmadığı tespit edilen atıksu kaynağına, fosseptiğini sızdırmaz özellikte yapması için BUSKİ tarafından 1 (bir) ay süre verilir. Bu süre içerisinde, fosseptiğini sızdırmaz özellikte yapan atıksu kaynağının Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı işlemleri, BUSKİ tarafından başlatılır. 

18.8.1. Mücbir sebeplerden dolayı, belirtilen süre içerisinde fosseptiğini sızdırmaz özellikte yapamayan ve bu mücbir sebepleri yazılı olarak belgeleyen atıksu kaynağına, idare tarafından ek süre verilebilir. Verilecek olan ek süre, mücbir sebepler ile, atıksu kaynağının yazılı beyanları göz önüne alınarak, BUSKİ tarafından belirlenir.

18.8.2. Belirtilen süre içerisinde, fosseptiğini sızdırmaz özellikte yapmayan atıksu kaynakları, atıksularını alıcı ortama deşarj ettiklerinden dolayı, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilirler.
18.9. BUSKİ’den, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (A.K.K.R.), Sınırlı Süreli Kanalizasyona Deşarj İzni Belgesi (S.S.K.D.İ.B.), Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi veya yazılı bir izin almayan atıksu kaynaklarının, atıksularını topladıkları fosseptiklerini çektirerek, BUSKİ’nin kanalizasyon sistemlerine veya atıksu arıtma tesislerine boşaltmaları yasaktır.
18.10. Atıksularını, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplayan atıksu kaynakları, atıksularını BUSKİ kanalizasyon sistemine deşarj eden atıksu kaynakları gibi, bu yönetmelite belirtilen, tüm hükümlere uymak zorundadırlar.
18.11. Organize Sanayi Bölgesi, küçük ve orta ölçekli sanayi siteleri, kooperatif, v.b. toplu teşeküller içinde faaliyet gösteren atıksu kaynakları atıksularını, bağlı bulundukları site yönetimine ait kanalizasyon hatlarına deşarj etmek zorundadırlar. Bu tür atıksu kaynaklarının, atıksularını ve / veya başka katı / sıvı atıklarını sızdırmaz özellikte ki fosseptiklerde toplayarak, vidanjör veya benzeri bir araç ile çektirip, BUSKİ’ye ait kanalizasyon sistemlerine veya atıksu arıtma tesislerine boşaltmaları yasaktır.

18.12. BUSKİ’den Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (A.K.K.R.) almış atıksu kaynakları, ruhsatlarının süresi bitip yenilenmesi işlemleri sırasında, geçmiş dönemlere ait, fosseptik çekim fatutaları veya belgelerini göstermek zorundadır. Bu belgeleri gösteremeyen atıksu kaynaklarının ruhsatları yenilenmez ve geçmiş dönemde ki ruhsat işlemleri sırasında, BUSKİ’ye yanlış beyan verdikleri, fosseptiklerinin sızdırmaz özellikte olmadığı ve atıksularını alıcı ortama deşarj ettikleri kabul edilerek, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilirler.
V. BÖLÜM

ATIKSULARIN KONTROLÜ

KONTROL DÜZENİ

MADDE 19:

19.1. BUSKİ, gerekli gördüğü atıksu üreten atıksu kaynaklarından, her bir deşarj için, deşarj yerinde veya arıtma tesisi çıkışında, kolayca ulaşılabilen ve numune almaya uygun bir kontrol bacası yapmalarını ister. Kontrol bacasının yapısal özellikleri, BUSKİ tarafından belirlenir.

19.2. BUSKİ, gerekli gördüğü atıksu üreten atıksu kaynaklarından, atıksu arıtma tesislerinin girişinde ve / veya atıksularını deşarj ettikleri noktada, kayıt yapabilen birer debi metre ve debi ile orantılı kompozit numune alma cihazı bulundurmalarını ve bu cihazları sürekli çalışır durumda tutmalarını ister.  
19.3. BUSKİ, gerekli gördüğü atıksu kaynaklarından, ani dökülme, atıksu deşarjının tespiti ve numune alma işlemlerinin daha doğru olmasını sağlayabilmek için, tesis çıkışında veya kanala bağlantı noktasından önce, bir kontrol, dengeleme havuzu veya tankı yapılmasını ve işletilmesini ister. Atıksuların seyreltilmesi yasağı (Madde 9), yapılan bu havuzlar veya tanklar içinde geçerlidir.

NUMUNE ALMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

MADDE 20:

20.1. Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı işlemleri için, atıksu kaynaklarından alınacak atıksu numuneleri, BUSKİ denetim ekiplerince alınır. 
20.2. Ön atıksu arıtma yükümlülüğü bulunan atıksu kaynaklarının, bu yükümlülük çerçevesinde, kurup işletmekte oldukları atıksu arıtma tesislerinden çıkan atıksularının, bu yönetmelikte belirtilen atıksu deşarj limit değerlerine (Tablo 1) uygunluğu, farklı zamanlarda alınan, 2 (iki) ardışık atıksu numune örneğinin, yapılan analizleri sonucunda, parametrelerin ortalama değerlerine göre belirlenir.
20.3. Atıksu numunesi alımı sırasında, atıksu kaynağının yetkilileri isterlerse, alınan atıksu numunesi ile aynı zamanda eş bir atıksu numunesi (şahit numune) alınabilir. Alınan şahit numunenin analizi, BUSKİ’nin uygun gördüğü, gerekli yeterlilik belgelerine sahip, bağımsız bir kurum / kuruluş tarafından yapılmak zorundadır. BUSKİ, alınan şahit numunenin analiz sonucunuda değerlendirmeye alır ancak, hangi analiz sonucunun dikkate alınacağı BUSKİ tarafından belirlenir.

20.4. Sıcaklık ve pH parametreleri, atıksu numunesi alımı sırasında, atıksu kaynağı yetkilisi ile birlikte, BUSKİ denetim ekiplerince yapılır.

20.5. Atıksu kaynağından alınan atıksu numunelerinin analizleri, BUSKİ tarafından veya BUSKİ’nin uygun gördüğü, gerekli yeterlilik belgesine sahip, bağımsız kurumlar / kuruluşlar tarafından yapılır.

20.6. Atıksu kaynağı, BUSKİ’nin yapacağı denetleme ve analiz işlemlerinin bedelini, BUSKİ’nin Tarifeler Yönetmeliğinde belirlendiği ölçüde BUSKİ’ye, BUSKİ’nin gerekli yeterlilik belgelerine sahip uzman bağımsız kurum ve kuruluşlara yaptıracağı, denetleme ve analiz işlemlerinin bedelini ise, bu kuruluşlara ödemek ile yükümlüdür. 

20.7. BUSKİ tarafından, atıksu kaynağından alınan ve analizi yapılması için gerekli yeterlilik belgesine sahip, bağımsız kurum veya kuruluşların laboratuvarına bırakılan atıksu numunesinin analiz sonuçları, numunenin teslim edildiği tarihten itibaren en fazla 1 (bir) ay içerisinde, analizin yapıldığı kurumdan alınarak, BUSKİ’ye teslim edilmek zorundadır. Atıksu kaynağı tarafından, 1 (bir) ay içinde BUSKİ’ye teslim edilmeyen analiz sonuçları, bu yönetmelikte belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin (Tablo 1) altında çıksa dahi değerlendirmeye alınmaz.  
20.8. BUSKİ gerek gördüğü hallerde, atıksu kaynağının ön atıksu arıtma tesisinin deşarj noktası dışında, arıtma tesisine giren atıksudan, atıksu kaynağının BUSKİ kanalizasyon sistemine bağlantı noktasından veya tesisinin diğer bölümlerden de atıksu numunesi alabilir.

20.9. Atıksu kaynaklarından alınan atıksu numunelerinde, atıksu kaynağının faaliyet sektörüne göre, hangi parametrelere bakılacağı, Deşarj Yönergesinin eki olan, “Sektörler İtibari İle Kirlilik Parametreleri ve Katsayıları” listesinde belirtilmiştir. Ancak BUSKİ, gerek gördüğü hallerde belirtilen parametrelere, ilave parametre ekleyebilir.
20.10. BUSKİ tarafından, atıksu kaynağından alınan atıksu numunesinin, laboratuvara teslim edilmesi işlemi, BUSKİ denetim ekiplerince yapılır. Ancak atıksu kaynağı yetkilisi, atıksu numunesinin laboratuvara teslim edilmesi işlemi sırasında isterse, BUSKİ denetim ekipleri ile birlikte, atıksu numunesinin teslim edileceği laboratuvara gelerek, numunenin teslim edilmesi işlemi sırasında hazır bulunabilir.
20.11. BUSKİ, gerek gördüğü durumlarda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin “Numune Alma ve Analiz Metodları” tebliğinde açıklanan esaslardan yararlanır.
KONTROL VE BELGELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 21:

21.1. Atıksu kaynakları, bu yönetmelikte belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön atıksu arıtma tesislerinin çıkış sularını, numune almak ve ölçüm yapmak sureti ile kontrol etmek, atıklarının özelliklerine ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak tespit etmek ve belgelemekle yükümlüdür. Bu belgeler, istenen aralıklarla raporlar halinde BUSKİ’ye verilir. Ölçüm ve belgeleme işlemi, BUSKİ tarafından veya BUSKİ’nin uygun göreceği, bilimsel yeterlilik ve uzmanlığı tescil edilmiş, gerekli iş gücü ve donanıma sahip kurum ve / veya kuruluşlarca yapılır.

21.2. Atıksu kaynağının debi değerlerine göre numune alma sıklığı;

Debi (m3/gün) 




Numune Alma Sıklığı
50’den az





yılda bir
50-200 arası





3 ayda bir
200-1000 arası





ayda bir

1000-10000 arası




haftada bir

10000’den büyük




her gün

Ancak BUSKİ atıksu kaynağından, yukarıda belirtilen sürelerin dışındada, uygun gördüğü aralıklarda ve düzende, atıksu numunesi alarak ölçüm yapabilir. Ayrıca BUSKİ, bağımsız kurum ve / veya kuruluşlara yaptırılan ölçümlerin ve belgelerin doğruluğunu denetler. BUSKİ, atıksu kaynağında ilave bir çalışmaya gereksinim duyduğu takdirde, hacalamalar atıksu kaynağı tarafından karşılanmak üzere, denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır.

21.3. Atıksu üreten kuruluşlar, denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeye sahip BUSKİ yetkililerini veya BUSKİ tarafından görevlendirilmiş yetkili kuruluş elemanlarını, bekletmeden tesis içine almakla, numune almada ve ölçümde kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmakla ve BUSKİ’nin denetimine yardımcı olmakla yükümlüdürler. Tesisi denetlemeye açmayan atıksu kaynaklarının, ön atıksu arıtma tesislerini çalıştırmadıkları ve atıksularını by-pass yaptıkları kabul edilerek, gerekli işlem yapılır.

21.4. Atıksu kaynakları, ön atıksu arıtma tesislerinde meydana gelen ve atıksu arıtımını engelleyen aksaklıklarını, bakım işlemlerini, v.b. durumları anında, telefon, fax, v.b. yollarla, BUSKİ’ye bildirmek mecburiyetindedir. Gerekli bilgi verilmemesi durumunda atıksu kaynağına, olumsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren, atıksularını by-pass yaptığı kabul edilerek işlem yapılır. 
VI. BÖLÜM
KULLANILMIŞ SU UZAKLAŞTIRMA BEDELİ (KSUB)
MADDE 22: Atıksu kaynaklarından, her türlü atıksuların uzaklaştırılması ve arıtılması amacı ile, Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli (KSUB) alınır. Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli alınmasına ilişkin tanımlar ve esaslar, BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde belirlenir. Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli tahakkukuna esas olacak atıksu debisi, tesise giren su debisine eşit alınır.

KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (KÖP)
MADDE 23: Atıksu parametre değerleri, Tablo 1’de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerinin üzerinde olan atıksu kaynakları, Kirlilik Önlem Payı (KÖP) öder. Herbir deşarj noktası için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, gerekli arıtım önlemlerini alıncaya kadar veya gerekli arıtım önlemleri alınmış olsa dahi, atıksu deşarjları Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin üstünde olduğu tespit edilen atıksu kaynakları, KÖP öderler.
23.1. Madde 16.1. ve 16.2.’de belirtilen kriterlere uyan atıksu kaynaklarından, ön arıtma şartı istenmez ve bu atıksu kaynaklarına KÖP cezai işlemi uygulanmaz. 
23.2. Atıksu parametre değerleri, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin üstünde olan ve bundan dolayı da, ön atıksu arıtma tesisi ve / veya arıtma üniteleri yaparak, atıksularına arıtım önlemi alması gereken atıksu kaynakları, arıtma tesislerini tamalayıp işletmeye alarak, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin altında kalan, atıksu parametre değerlerini sağlayıncaya kadar geçen süre zarfında, KÖP öderler. 
23.3. Atıksu parametre değerleri, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin üstünde olan ve bundan dolayı da, ön atıksu arıtma tesisi ve / veya arıtma üniteleri yaparak, atıksularına arıtım önlemi alması gereken atıksu kaynaklarına, tespit tarihinden itibaren, gerekli arıtım önlemlerini alması için BUSKİ tarafından süre verilir. Bu süre, atıksu kaynağının faaliyet sektörü ve yapacağı ön atıksu arıtma tesisi ve / veya arıtma ünitelerinin özelliklerine göre, 3 (üç) aydan az ve 1 (bir) yıldan fazla olmamak şartı ile, bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Genel Seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, yangın, sel baskını, deprem, v.b. doğal afetler ile, yapılacak olan tesise, diğer kamu kuruluşlarınca engel olunması ve bu engellemelerin sebeplerinin yazılı olarak belgelenmesi durumunda, atıksu kaynağına 6’şar aylık ek süreler verilebilir. Ek sürelerin toplamı 1(bir) yılı geçemez. BUSKİ tarafından verilen süreler içerisinde, atıksuyuna gerekli arıtım önlemini almayan atıksu kaynaklarının, faaliyetten men edilmesi için yasal işlem başlatılır. Bu tip atıksu kaynakları, gerekli arıtım önlemlerini alarak, Tablo 1’de belirtilen atıksu deşarj limit değerlerini sağlayıncaya kadar veya faaliyetten men edilinceye kadar aşağıdaki formüle göre KÖP öderler. 
KÖP  = T x B x Kmax  x Q

KÖP  = Kirlilik Önlem Payı (TL) 

T        = KÖP tahakkukuna esas alınacak alınacak süre (gün)

B        = Atıksu birim fiyatı (KSUB birim fiyatı x 0,15) (TL/m3)

Q       = KÖP işlemine uygulanacak atıksu kaynağının, atıksu debisi (m3/gün)
Kmax = Atıksu kaynağının kirlilik katsayısı

Kmax değeri, bu yönetmeliğin yönergesinin eklerinde tanımlanmış olan, “Sektörler İtibari İle Kirlilik Parametreleri ve Katsayıları” listesinde tanımlanmıştır. Kmax değeri belirlenmemiş sektörler için, aşağıdaki formüle göre, Kmax değeri hesaplanır.

Kmax = (C – Ct) / Ct

C    = Atıksuda tespit edilen, en yüksek kirletici parametre konsantrasyonu (mg/lt) (Atıksu kaynağından alınan, 2 (iki) atıksu numunesindeki (arıtım işlemine tabi olmamış atıksudan) parametre değerlerinin ortalamaları alındıktan sonra, bu parametreler arasında, Tablo 1’de belirtilen limit değerleri en fazla aşan parametrenin değeridir)
Ct       = Aynı kirletici parametre için, Tablo 1’de belirtilen limit değer (mg/lt)

Formülle bulunan Kmax değeri, “Sektörler İtibari İle Kirlilik Parametreleri ve Katsayıları” listesindeki, atıksu kaynağının bağlı olduğu sektörün, alt sektörlerine ait Kmax değerleri ile karşılaştırılır. Formülle bulunan Kmax değeri, listede belirtilen Kmax değerlerinin üstünde ise; listedeki en yüksek Kmax değeri, atıksu kaynağının Kmax değeri olarak kabul edilir. Eğer, formülle bulunan Kmax değeri, listede belirtilen Kmax değerlerinin altında ise, listede belirtilen en düşük Kmax değeri, atıksu kaynağının Kmax değeri olarak Kabul edilir.

23.4. Ön atıksu arıtma tesisini ve / veya arıtma ünitelerini yapmış ve işletmekte olan atıksu kaynağının, atıksu deşarj parametre değerleri, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin üstünde çıkıyor ise; arıtma tesisindeki sorunlar giderilinceye kadar atıksu kaynağına, aşağıdaki formüle göre KÖP tahakkuk ettirilir. 
KÖP = T x B x Q x Ka

T, B ve Q’nun tanımı, 23.3. Maddesinde yapılmıştır.

Ka = (Ca-Ct) / Ct

Ca =  Atıksuda tespit edilen, en yüksek kirletici parametre konsantrasyonu (mg/lt) (Atıksu kaynağından alınan, 2 (iki) atıksu numunesindeki (arıtma tesisi çıkışından) parametre değerlerinin ortalamaları alındıktan sonra, bu parametreler arasında, Tablo 1’de belirtilen limit değerleri en fazla aşan parametrenin değeridir)

Ct   = Aynı kirletici parametre için, Tablo 1’de belirtilen limit değer (mg/lt)

Formülle bulunan Ka değeri, “Sektörler İtibari İle Kirlilik Parametreleri ve Katsayıları” listesindeki, atıksu kaynağının Kamax değeri ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda;

Ka > Kamax ise; Ka = Kamax olarak,

Ka < Kamax ise; Ka = Ka olarak,

Ka < 1 ise; Ka = 1 olarak alınır.

23.5. Tek bir atıksu numunesinin değerlendirilmesi ile KÖP tahakkuk ettirilmez. Ön atıksu arıtma tesisi ve / veya arıtma ünitelerinin çıkışından alınan, birinci ardışık atıksu numunlerinin parametre değerlerinin ortalaması ile, ikinci ardışık atıksu numunesindeki parametre değerlerinin ortalamasının, Tablo 1’de belirtilen limit değerlerin üstünde çıkması halinde (iki ardışık atıksu numunesi arasındaki süre, maksimum 2 (iki) aydır), atıksu kaynağı ikaz edilir ve olumsuzluğun ilk tespit edildiği tarihten itibaren atıksu kaynağına, 23.4. Maddesinde belirtildiği şekilde, KÖP uygulanmaya başlanır. Olumsuzluğun nedeni ve atıksu kaynağının olumsuzlukla ilgili beyanları değerlendirilerek, atıksu kaynağına BUSKİ tarafından, olumsuzluğun giderilmesi için süre verilir. Bu sürenin ne kadar olacağı BUSKİ tarafından belirlenir. Verilen süre sonunda veya atıksu kaynağının, bu süre içerisinde olumsuzluğu gidererek, BUSKİ’ye bildirmesi durumunda, atıksu kaynağından üçüncü ardışık atıksu numunesi alınır. Alınan bu ardışık numunelerin parametre değerlerinin ortalaması da, Tablo 1’de belirtilen, limit değerlerin üstünde çıkması durumunda, atıksu kaynağının faaliyetten men edilmesi için yasal işlem başlatılır. 

23.6. Ön atıksu arıtma tesisini çalıştırmayarak veya by-pass yaparak, atıksularını arıtmadan, doğrudan veya dolaylı yollarla BUSKİ kanalizasyon sistemlerine deşarj ettiği tespit edilen atıksu kaynaklarına, tespitin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, ön atıksu arıtma tesislerini faaliyete almaları veya by-pass işlemine son vermeleri için, 2 (iki) ay süre verilir. Bu süre içerisinde, atıksu kaynağı tarafından yapılan revizyon işlemleri, BUSKİ tarafından yeterli görülmez ise, atıksu kaynağının faaliyetten men edilmesi için yasal işlem başlatılır. Bu tip atıksu kaynaklarına, olumsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren, gerekli önlemler alınıncaya kadar veya atıksu kaynağı faaliyetten men edilinceye kadar, aşağıdaki formüle göre, KÖP işlemi uygulanır.

KÖP = T1 x B x Q  x (Kmax+1)
B ve Q’nun tanımı, 23.3. Maddesinde yapılmıştır.

T1 = Atıksu kaynağının, atıksu arıtma tesislerini veya arıtma ünitelerini çalıştırmadığı süre (gün)

Kmax = Sektörler İtibari İle Kirlilik Parametreleri ve Katsayıları Listesinden tespit edilir.

Atıksu kaynağının gerekli önlemleri alarak, resmi olarak (dilekçe ile) BUSKİ’ye bildirmesi ve BUSKİ’nin atıksu kaynağının bu beyanı üzerine yapmış olduğu denetimler sonucunda, atıksu kaynağının gerekli önlemleri aldığı tespit edilir ise, “T1” süresinin bitiş tarihi için, atıksu kaynağının BUSKİ’ye verdiği dilekçenin tarihi esas alınır.

23.7. BUSKİ’den, Sınırlı Süreli Kanalizasyona Deşarj İzin Belgesi (S.S.K.D.İ.B.) alan atıksu kaynaklarından, S.S.K.D.İ.B.’lerinin geçerliği olduğu süre boyunca, 23.3. Maddesinde belirtilen formüle göre KÖP tahakkuk edilir.

23.8. KÖP uygulamaları ile ilgili diğer esaslar, bu yönetmeliğin ilgili yönergesinde açıklanır.
VII. BÖLÜM

ATIKSU ALT YAPI TESİSLERİNİN KORUNMASI 

YÖNETMELİĞİNİN İHLALİ KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLAR
MADDE 24: 

24.1. Atıksu kaynağının, bu yönetmeliğin 4.5. Maddesinde belirtilen hükme rağmen, BUSKİ tarafından verilen süre içerisinde, BUSKİ kanalizasyon sistemine bağlatı yapmaması,
24.2. Atıksu kaynaklarının, bu yönetmeliğin 4.6., 4.7., 4.8. ve 6. Maddelerinde belirtilen, kanalizasyon sistemlerinin ve atıksu arıtma tesislerinin kullanımı ile ilgili hükümlerine uymaması,
24.3. Atıksu kaynaklarının, bu yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen, kanalizasyon sistemlerine deşarj edilmesi yasak olan sıvı ve / veya katı atıklarını, kanalizasyon sistemlerine deşarj etmesi,
24.4. Atıksu parametre değerleri, Tablo 1’de belirtilen, atıksu deşarj limit değerlerinin üstünde olan atıksu kaynaklarının, bu yönetmeliğin 5., 14., ve 16. Maddelerinde belirtilen hükümlere rağmen, atıksularını ön arıtma önlemi almadan kanalizasyon sistemlerine deşarj etmeleri,
24.5. Atıksu kaynaklarının, bu yönetmeliğin 7., ve 8. Maddelerinde belirten hükümlere rağmen, yağmur sularını, kirlilik ihtiva etmeyen yüzeysel sularını, proses dışı atıksularını, temassız soğutma sularını, yer altı sularını, v.b. sularını, kanalizasyon sistemlerine deşarj etmeleri,
24.6. Atıksu kaynaklarının, bu Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen hükme rağmen, ön atıksu arıtma tesislerini ve / veya arıtma ünitelerini, kirlilik ihtiva etmeyen sular (soğutma suları, yağmur suları, v.b. proses dışı atıksular) ile seyreltmeleri,
24.7. Atıksu kaynaklarının, bu Yönetmeliğin 11. Maddesinde belirtilen, “Atıksu Kaynaklarının Kanalizasyon Sisteminden Yararlanma Koşulları” hükümlerine aykırı davranmaları,
24.8. Atıksu kaynaklarının, bu Yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilen, Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (AKKR) veriliş yöntemlerine uymamaları,
24.9. Atıksu kaynaklarının, bu Yönetmeliğin 18. Maddesinde belirtilen, “Kanalizasyon Sisteminin Bulunmadığı Yerlerdeki Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar” hükümlerine aykırı davranmaları,
24.10. Atıksu kaynaklarının, bu Yönetmeliğin 19., 20. ve 21. Maddelerinde belirtilen, Kontrol Düzeni, Numune Alma ve Analiz Yöntemleri ile Kontrol ve Belgeleme Yükümlülüğü hükümlerine aykırı davranmaları, atıksu alt yapı tesislerinin korunması kapsamında, Yönetmeliğin ihlali kapsamına giren davranışlardır.
ALT YAPI TESİSLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINACAK ÖNLEMLER
MADDE 25: Atıksu alt yapı tesislerinin korunmasına yönelik olarak, bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların tespit edilmesi halinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıdaki işlemler yapılır.
25.1. Atıksu Kaynaklarının, Madde 24’de belirtilen, Atıksu Alt Yapı Tesislerinin Korunması kapsamında, Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlarda bulunduğu tespit edilir ise, bu tür etkinlik ve eylemlerin ortadan kaldırılması için, BUSKİ tarafından gerekli önlemler alınır ve gerek bu Yönetmelikte, gerek ise BUSKİ Tarifler Yönetmeliğinde belirtilen ilgili hükümlere istinaden, atıksu kaynaklarına cezai işlem uygulanır.

25.2. Yönetmelik hükümleri uyarınca, yapımı izne bağlı her çeşit tesisin izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir.

25.3. Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılmış ilgili çevre yönetmeliklerinde belirtilen, atıksuların alt yapı tesislerine deşarjı ile ilgili yasak ve hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen atıksu kaynaklarına, bu Yönetmelikte ve BUSKİ’nin Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen cezai işlemler uygulanır. 
VIII. BÖLÜM

YAPTIRIMLAR

CEZA YAPTIRIMLARI
MADDE 26: Atıksuların, kanalizayon sistemine deşarj edilmesi veya kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplanarak, vidanjör veya benzeri bir araç ile, BUSKİ atıksu arıtma tesislerine taşınması ile ilgili olarak, bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların tespit edilmesi halinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıdaki işlemler yapılır.
26.1. En az 2 (iki) BUSKİ görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, atıksu kaynağına ait bilgiler ile, yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı belirtilir. Tutanağın hazırlanmasında mümkün ise, sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile, yerel kolluk örgütünün bir görevlisi hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak görevlilerce imzalanarak, bu yönetmelikte belirtilen cezai işlemlerin uygulanması için (KÖP, faaliyetten men etme), BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne sunulur. Tutanağın düzenlenmesi sırasında, atıksu kaynağı yetkilisinin bulunmaması veya bulunmasına rağmen, hazırlanan tutunağı imzalamak istememesi, tutanakta belirtilir. Ancak bu durum BUSKİ tarafından, atıksu kaynağına uygulanacak olan cezai işlemi etkilemez.

26.2. BUSKİ Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü takdirde, atıksu kaynağının yetkili veya temsilcilerini çağırır ve dinler. Çağrılan ilgililer gelmese bile, tutanağı inceleyip değerlendirerek, yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunu’nun 151, 152, 181, 182 ve ilgili maddeleri kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılır ise, bu suç ile ilgili gerekli kovuşturmanın yapılması için, hazırlanan tutanak, idare görüşü ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilir.
26.3. BUSKİ tarafından, atıksu kaynağında yapılan denetim sonucunda, tutanak ile tespit edilen eylem, Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılmış ilgili çevre yönetmeliklerinde belirtilen hükümlere aykırı olduğu tespit edilir ise, düzenlenen tutanak, gerekli işlemlerin yapılması için, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilir. 

26.4. Yetkili makamların, ceza kovuşturması ve ceza tertipi ile ilgili işlemleri, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak izlenir ve yetkili makamların istemesi halinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü davaya, müdahil sıfatı ile katılabilir.
TAHSİLAT
MADDE 27: VI. Bölümde tanımlanan, Kullanılmış Su Uzaklaştırma Bedeli tahakkukuna ilişkin esaslar BUSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde, Kirlilik Önlem Payı tahakkukuna ilişkin esaslar, BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin yönergesinde belirtilmiştir.
GİDERİM

MADDE 28: Alt yapı sistemlerinin, kullanılmaz hale gelmesine ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi için, BUSKİ tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin, 6183 sayılı kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır.

28.1. Harcama, gider ve zararın belgeye bağlanmış tutarı, bir tutanağa geçirilip, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmaya başlanması talep edilir.

28.2. Kovuşturma aşamaları, BUSKİ görevlilerince sürekli olarak izlenir ve ilgili daire tarafından talep edilmesi halinde, tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.

28.3. Tahsil edilen paralar, BUSKİ hesabına irat yazılır.

IX. BÖLÜM

ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 29: BUSKİ gerek gördüğü hallerde;

29.1. Faaliyet gösterdiği bölge, BUSKİ görev ve sorumluluk alanı dışında ancak, içmesuyu havzaları içinde kalan, 
29.2. Faaliyet gösterdiği bölge, BUSKİ görev ve sorumluluk alanı dışında kalan, yılın belli aylarında hammadde temin edebildiğinden dolayı, yılın belli bir dönemi içinde üretim ve faaliyet gösteren (zeytin sektörü, v.b.), atıksularını deşarj ettikleri alıcı ortamlar, BUSKİ görev ve sorumluluk alanı içinden geçen,

29.3. BUSKİ görev ve sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren, yılın belli aylarında hammadde temin edebildiğinden dolayı, yılın belli bir dönemi içinde üretim ve faaliyet gösteren (zeytin sektörü, v.b.), 

Atıksu kaynaklarına, içme suyu havzalarının, alıcı ortamların ve yeraltı suyunun kirletilmemesi amacı ile, özel bazı hükümler koyarak atıksularını, sızdırmaz özellikteki fosseptiklerde toplamalarına ve çevreye zarar vermeden, BUSKİ’ye ait veya BUSKİ’den gerekli çalışma izin belgelerini alan firmalara ait vidanjörler ile, BUSKİ’ye ait atıksu arıtma tesislerine taşımalarına izin verebilir. 

Bu tip atıksu kaynaklarına, bu yönetmelikte belirtilen hükümler dışında, faaliyet sektörü, atıksu özellikleri, atıksu debisi, v.b. özellikleri değerlendirilerek uygulanacak olan özel hükümler, bu yönetmeliğin yönergesinde açıklanmıştır.

YÖNERGELER

MADDE 30: Bu yönetmeliğin uygulamaya ilişkin esasları, BUSKİ Yönetim Kurulunca onaylanacak yönerge ile düzenlenir.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 31: BUSKİ Genel Kurulunca kabul edilen bu yönetmeliğin hükümleri, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi itibari ile, önceki Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, yürürlülükten kaldırılmıştır. 
YÜRÜTME
MADDE 32: Bu yönetmeliği, BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü yürütür.  
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